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ESCALA GRÁFICA

PLANTA ARQUITECTÓNICA

X

X'

SECCIÓN X-X'
1 Terreno natural afinado y compactado

2 Banqueta de concreto de 10cm con acabado
microtexturizado con costal de yute

3 Guarnición de concreto

4 Material granular de banco en capas de 20cm

5 Pavimento de concreto de 15cm

BOMBEO A LATERAL DE CALLE -  5CM DE DESNIVEL 
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Banqueta
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Rampa
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Pendiente

Pendiente

Pendiente

2.70
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0.15
2.00

2.70

Realizar el colado de rampa en una segunda
etapa independiente al colado de la banqueta con

el fin de garantizar la calidad y garantia de obra.

Ayuntamiento Constitucional Fresnillo

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG .  AR Q . S AND R A G A RCÍ A T O VA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.

C R O Q U I S

C
L

A
V

E A-01
E S C.:1:160 | F E C H A: ABRIL  /  2025.

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE
DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE ÉBANO, COLONIA CENTRO,
FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: ARQUITECTÓNICO.
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ÁRBOLES

EJE

PARAMENTO

BANQUETA

ARROYO VEHICULAR

POZO DE VISITA
EXISTENTE

ALUMBRADO NUEVO

RAMPAS

ACCESOS
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C O R T E  X - X '
DETALLE RAMPAS DE ACCESO
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INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA

1 Red de Agua Potable

2 Red de teléfono

3 Alumbrado público

4 Energía Media tensión

5 Pozo de visita

6 Red de drenaje municipal (Atarjea)

7 Albañal

8 Registro domicilario
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Elevación de pavimento

Ver detalle de brocal y tapa
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2.10
Efluente

InfluenteInfluente

0.60 máx

Colado de plantilla y
desplante de muros

Malla electrosoldada
6x6" calibre 10

Chaflanes hasta la parte
superior de la tubería

Estabilización de plantilla
con material en breña
(Revestimiento)

0.30

0.15

ESPECIFICACIONES
1. Brocal y tapa ciega de Fo. Fo. de 36" de 110 Kg.
2. Anillo de concreto simple f'c=250 kg./cm2.
3. Muro de ladrillo aplanado interior y exterior mortero cemento-arena

proporcion 1:2 con impermeabilizante integral de dos centímetros de
espesor, y junteado con mortero 1:3

4. Cimentación de concreto simple  con impermeabilizante integral f'c.=
200 kg./cm2. hasta 0.10 m. sobre lomo de la tubería efluente.

5. Atarjeas
6. Media caña a base de concreto simple f'c= 200 kg./cm2. hasta el eje

de la tuberia efluente.
7. Anillo (camisa) de concreto simple f'c= 200 kg/cm2. Para las tuberias

influentes.
8. Se deberán utilizar adaptadores de pvc  para entroncar a los pozos de

visita con recubrimiento exterior de mortero o algún otro sellador
adecuado entre la tuberia y el anillo de mortero.

9. Todos los concretos y morteros deberán ser elaborados con cemento
tipo ii

10. En zonas no pavimentadas, el nivel del brocal y tapa de fo. fo.deberá
ser 0.10 m. por debajo del terreno natural.
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1.20

SIN ESCALA

TUBO EXTERIOR
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DESCARGA SANITARIA

1 Silleta PVC Sanitario tipo PSM Según especificación ASTM
D-3034 de 12"x6" con empaque de neotreno en entrada y
parte inferior y dos abrazaderas de acero inoxidable

2 Codo de PVC Sanitario tipo PSM según especificación ASTM
D-3034 de 6" de diámetro x 45° con empaque de neopreno
tipo R.T. en un extremo y espiga en otro

3 Tubería de PVC Sanitario tipo PSM SDR-35 rt, Según
especificación ASTM D-3034 con liga y lubricante 6" diámetro

1

2

3

Atarjea

Pavimento

Guarnición Banqueta

1

2

3

PLANTA

CORTE "A"

Atarjea

Relleno con
producto de la excavación

95% PVSM
en capas 20cm

Acostillado material producto
de la excavación seleccionado y cribado,
compactado al 90% PVSM

Cama de arena

4

4 Acople para drenaje sanitario entre nueva descarga
domiciliaria y red municipal de drenaje, a base de cople de
PVC elastomero o caucho de Policloruro de Vinilo,
Abrazaderas de Acero inoxidable

4

Ver clasificación de materiales de acuerdo a la ASTM D2321 05, en el manual de instalación
de tubos ADS

Altura            Ca                       Material empleado                                         Grado de compactación

variable Relleno
Final

Podrá ser material producto de la 
excavación, o terraplén, si no existe
la especificación, podrá ser colocado
en capas de 30 cm.

85% a 90% según indicación
de la supervisión o lo
solicitado en proyecto de
vialidades.

De/2+Hc Relleno
Inicial

De/2 Acostillado

P Encamado

Compactados en capas de 1cm, hasta

variable

la altura mínima de colchón (Hc)
Materiales I, II, II, Clasificación ASTM 
D2321

90% PVSM Próctor estandar

Compactados en capas de 20 cm,
hasta la parte del tubo (proporciona
soporte, resistencia y estabilidad al
tubo). Materiales I, II, II, Clasificación
ASTM D2321

90% PVSM Próctor estandar

Estable y uniforme, Materiales I, II, III,
Clasificación ASTM D2321

90% PVSM Próctor estandar

Cimentación, retirar material inestable
y sustituir por material clase I, II ó
piedra hasta 3".

16.77 cm

14.58 cm

PA-B66

Material de Fabricación

* PVC elastomero o caucho de
policloruro de vinilo
* Abrazaderas de acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

* Presion maxima de prueba 4.3 PSI (29.6 KPA).
* Temperatura Max. de Operacion: 60°C no consistente.
* Para PVC A PVC, FF a FF, PVC a FF, PVC a CONCRETO.

Acople para drenaje sanitario entre nueva descarga
domiciliaria y red municipal de drenaje, a base de cople de

PVC elastomero o caucho de Policloruro de Vinilo,
Abrazaderas de Acero inoxidable
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SECCIÓN TRANSVERSAL DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE

DETALLES DE DRENAJE Y POZO DE VISITA

DETALLES DE DRENAJE

S I M B O L O G Í A

DRENAJE NUEVO (12)

DRENAJE EXISTENTE (23)

EJE

PARAMENTO

POZO DE VISITA

metros  -  porcentaje   -  cm

ATARJEA

CABEZA DE ATARJEA

POZO DE VISITA TIPO COMÚN

CAÍDA ADOSADA A POZO DE VISITA

LONGITUD - PENDIENTE - DIÁMETRO 70.60-0.5%-30.00

ELEVACIÓN DE TERRENO
ELEVACIÓN DE PLANTILLA

NÚMERO DE POZO DE VISITA

996.02
997.70

2

CAÍDA LIBRE A POZO DE VISITA

PROFUNDIDAD 1.68

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG . A RQ.  S AN DRA  GA RC Í A T OVA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE
ÉBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: DRENAJE.
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SECCIÓN TRANSVERSAL DE ZANJA PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA ADS N-12

DETALLE DE ACOPLE RED GENERAL- TOMA DOMICILIARIA
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ESCALA GRÁFICA

PLANTA DE AGUA POTABLE

TEE Y TAPA CIEGA

TEE

CODO

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO PARA
LAS PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. y P.V.C.

Diámetro nominal Altura
En cm

Lado "A"
En cm

Lado
"B"
En cm

Vol. por
atraque
en m³

Milímetros Pulgadas

50 y 75 2 y 3 30 30 30 0.027

102 4 35 30 30 0.032

152 6 40 30 30 0.036

A

BA

B

A

A

B

B

B

B

A

A

A

ISOMETRICO QUE INDICA LA FROMA DE UNIR EL
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS POR MEDIO DE UNA
VARILLA DE 9.5 mm (3/8") Ø, SOLDADA PERIMETRALMENTE
AL CONTRAMARCO.

BP TO

U
G
A

A EL

1 VARS. 3/8" Ø

Var #3

Perforaciones
Ø 3 4"

Soldadura

Soldadura

b

b

e

e e

e

MARCO DE Fo.Fo.

B

^
B

^

TAPA DE Fo.Fo.

N

A

^
A

AC
L

L
RTA LI

O
D
A

A'

^

0.62

0.62
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2

1

6

6 4

5
Guarnición

Red municipal

TOMADOMICILIARIA

1 Abrazadera PEAD de 4" a 12" para inserción.

2 Base compactada al 90% PVSM de material de banco en banqueta

3 Tubo flexible PEAD

4 Válvula de banqueta

5 Registro de banqueta tubo PVC, cople y tapón de 4"

6 Cilindro de calza para tubo de polietileno de 3 4" de diámetro

Ø 12"

CILINDRO DE CALZA PARA TUBO DE POLIETILENO DE  3/4"
CTS DE DIAMETRO

Ubicación propuesta: la toma deberá
quedar a 1.00 mts. del limite de propiedad
del lote contiguo donde no exista entrada
de vehiculos.

0.30 mín.

0.40

Tubería Alcantarillado
Sanitario Diámetro "d"

5

5

2

2

9

9
Tubería

Tapón campana

Conexión
bridada
o cementada

CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

Caja tipo
No

Diámetro
de

válvula

Cantidad
de
válvulas

h en
metros c en cm a en cm b en cm

e
espesor
muro
en cm

x en m. y en m.
Contramarcos

sencillo doble cantidad peralte
mm

2 75 a 150 1 1.27 11.30 1.00 0.90 14 1.28 1.18 1.1 --- 1 100

5 50 a 150 2 1.27 11.30 1.30 0.90 14 1.580 1.100 1.100 --- 2 100.000

9 50 a 150 2 1.27 11.30 1.20 0.90 14 1.48 1.480 1.400 --- 2 100

a

X

Y

e e

c

0.45

X

X

Y

c

0.45

Y

X

ae

c

0.45

e

DIMENSIONES

(cm)
20-45

>45

d h
(cm)min

120
150

PEND. VARIABLE
BANQUETA

PEND. VARIABLE BANQUETA

Tubería de agua potable
100 mm (4") Ø PVC

VIALIDAD
℄

VIALIDAD
℄

VARIABLE

3.00 M.

VARIABLE
0.60

Variable
Variable Variable

BanquetaBanqueta

h (mínimo)

diámetro

0.
34

0.90

0.10

Viene de Red

0.60

PARA VALVULA Y MEDIDOR

1.01 1.01

de Distribución

Grava

Niples de Ho Go

V.C.
Unión

ASA Ø1/2" Concreto 140 Kg/cm2
Parrilla Ø3/8" @ 10 cm.

DETALLE DE CAJA 0.70X 0.70m. 

ELEVACIÓN

Tub. PVC Ø
Indicado

Interior Repellado

Adaptador PVC Adaptador PVC
Medidor

0.60

0.
39

7.02

0.10

0.60

VALVULAS DE BRONCE DE LA RED DE

1.17
1.17

Grava

Niples de Ho Go

V.C.Unión

DETALLE DE CAJA 0.70 X 0.70m. PARA

ELEVACIÓN

Tub. PVC Ø
Indicado

Interior Repellado

Adaptador PVC Adaptador PVC

 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

MARCO Y TAPA DE FO.FO.
50X50 CM (80 KG),

0.70

0.70

CAJAS PARA OPERACIÓN
DE PZA  VÁLVULAS, TIPO 1,
DE SECCION 0.70 X 0.70 X
0.87 MTS;  MARCO Y TAPA
DE FO.FO. 50X50 CM (80
KG),

0.49

0.22

0.
24

0.18

0.
24

0.
22

0.49

Guarnición

Arroyo vehicular

Registro hidráulico Banqueta

 Plantilla de concreto hecho en
obra resistencia normal
agregado maximo 3/4", F'c=100
kg/cm2 de 5 cm. de espesor

N.P.T.

Registro hidráulico

0.
30

0.60

0.30

0.60
 Plantilla de concreto hecho en
obra resistencia normal
agregado maximo 3/4", F'c=100
kg/cm2 de 5 cm. de espesor

 Plantilla de concreto hecho en
obra resistencia normal
agregado maximo 3/4", F'c=100
kg/cm2 de 5 cm. de espesor

0.60

0.30

0.
30

0.60

0.30

0.60

0.
30

DETALLE INSTALACIÓN  HIDRÁULICA

Ayuntamiento Constitucional Fresnillo

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG . A RQ.  S AN DRA  GA RC Í A T OVA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.
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DETALLES DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

DETALLES DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

S I M B O L O G Í A

INST. HIDRAULICA (35)
EJE
PARAMENTO
BANQUETA
ARROYO VEHICULAR

1.-LAS ACOTACIONES SON EN CENTÍMETROS EXCEPTO LAS
ESPECIFICADAS EN OTRA UNIDAD
2.-LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 15cm(6") DE PERALTE EMPLEADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTRAMARCO SERÁN DE TIPO LIVIANO
3.-EL DADO DE OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DEBERÁ QUEDAR CENTRADO
CON LA TAPA DE LA CAJA
4.-A LOS CONTRAMARCOS SE LES SOLDARA CON VARILLA DE 1/2" Ø CON
EL OBJETO DE PODER AMARRAR MAS SÓLIDAMENTE EL CONTRAMARCO
CON LA LOSA SUPERIOR.
 5.-LA LOSA SUPERIOR TENDRÁ EL ESPESOR DE 12cm. Y LLEVARA UN
EMPARRILLADO DE VARILLAS DE Ø1/2"@ 10cm EN AMBOS SENTIDOS,EL
ACERO INTERIOR SE COLOCARA EN EL SENTIDO CORTO
 6.-LA LOSA DE PISO SERÁ DE 15 CM. DE ESPESOR, CON REFUERZO DE
VARILLA DE 1/2" Ø COMO SE INDICA EN EL ESQUEMA DE ARMADO PARA
LOSA DE CIMENTACIÓN
7.-LOS MUROS DE LA CAJA SERÁN DE BLOCK DE 15x20x40cm(4"x6"x8") CON
TODAS LAS CELDAS COLADAS CON UNA VARILLA DE 3/8"Ø Y REF.
HORIZONTAL VARILLA DE 3/8"Ø @  2 HILADAS
8.-QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA PONER EN EL FONDO DE LA CAJA
UN TUBO DE 50mm(2")Ø PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO
PERO SIEMPRE QUE ESTE DESFOGUE A UN POZO DE VISITA DE
ALCANTARILLADO
 9.-LA LOSA DE CIMENTACIÓN SE CONSTRUIRÁ SIEMPRE QUE SE
DESPLANTE SOBRE TIERRA U OTRO MATERIAL SEMEJANTE, SI EL
TERRENO ES TEPETATE ORDINARIO, ROCA ALTERADA O ROCA FIRME
FISURADA SE CONSTRUIRÁ SIN PLANTILLA Y SI ES ROCA FIRME SANA, SE
ELIMINARA LA LOSA, DESPLANTANDOSE LOS MUROS DIRECTAMENTE
SOBRE EL TERRENO
10.-SE UTILIZARA CONCRETO F'c=200kg/cm2. Y ACERO DE REFUERZO
Fy=4,000 Kg/cm2 EN LOSA DE CIMENTACIÓN, LOSA SUPERIOR (CUBIERTA)
Y DALA
11.-LA TAPA SERÁ DE Fo.Fo. DE 130 Kg.
13.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS
ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN
PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA.
14.-LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES
DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍAS.
15.-LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS
ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7 kg/cm2).

N O T A S

DETALLES CAJA DE VÁLVULAS

DETALLE TAPA CAJA DE VÁLVULAS

DETALLE REGISTRO HIDRÁULICO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE
ÉBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: POTABLE.
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ESCALA GRÁFICA

PLANTA DE ALUMBRADO

X

X'

2.- VARILLA CORRUGADA 3/8¨
1.- TUERCA HEXAGONAL 3/4¨

3.- BASTÓN DE ANCLA 3/4¨
4.- LONGITUD DE BASTÓN 75CM

ANCLA RECOMENDADA 3-7 m
1

2

3

4

- DIAMETRO POR ANCLA:  Ø3/4¨
- CALIBRE 1/4¨

- DIAMETRO EXTERIOR DEL POSTE:  Ø4¨
- DISTANCIA ENTRE CENTROS 19 CM

PLACA BASE 3-7 m

- DIMENSIONES PLACA BASE 25 CM X 25 CM

LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN mm.
NOTA.-

TUERCAS PARA FIJACION
S/E

BASE DE POSTE Y 

25
0Ø40

19
0

35

0.25

- DIAMETRO POR ANCLA:  Ø3/4¨
- CALIBRE 1/4¨

- DIAMETRO EXTERIOR DEL POSTE:  Ø4¨
- DISTANCIA ENTRE CENTROS 19 CM

PLACA BASE 3-7 m

- DIMENSIONES PLACA BASE 25 CM X 25 CM

PERCHA ESPIGA

ANILLO

BASE

REGISTRO
TIPO DE POSTE: CONICO

ALTURA: 4 METROS

CALIBRE DE ACERO: 11

PESO: 38.6 KG

7

10.5

19.5

27

1 14¨

14.59

10

1
8 ¨

POSTE MARCA CANOVA

3
8¨

4.0 m

0.0732 m

H

L

W

TYPE W (mm) L (mm) H (mm)
5000lm
8500lm

12000lm

18000lm

363

363

363

525

562

842

1142

1321

85

161

85

85

LUMINARIA PHILLIPS
SOLAR MOD. BRP110
LED 50/757 G2

Ayuntamiento Constitucional Fresnillo
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DETALLES DE ALUMBRADO

S I M B O L O G Í A

ALUMBRADO EXISTENTE

EJE

PARAMENTO

BANQUETA

ARROYO VEHICULAR

POZO DE VISITA

ALUMBRADO NUEVO

RAMPAS

ACCESOS

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG . A RQ.  S AN DRA  GA RC Í A T OVA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE
ÉBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: ALUMBRADO.

P R O Y E C T Ó :

A' JPPG
R E V I S Ó :

I' LIMM

D I G I T Ó :

A' ERS
A P R O B Ó :

I' VMCG

DETALLES DE LUMINARIA
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50
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2.21
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2.
95

0.75

6.00

CAJON DE ESTACIONAMIENTO

5.
00

2.
95

2.
05

0.75

2.
00

0.60
PASO DE CEBRA

0.60

Ayuntamiento Constitucional Fresnillo

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG . A RQ.  S AN DRA  GA RC Í A T OVA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.
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P R O Y E C T Ó :

A' JPPG
R E V I S Ó :
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D I G I T Ó :
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I' VMCG

DETALLES SEÑALAMIENTOS

S I M B O L O G Í A

EJE

PARAMENTO

BANQUETA

ARROYO VEHICULAR

RAMPAS

PINTURA

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE
ÉBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: PINTURA TRAFICO .
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CENTRAL DE AUTOBUSES

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

0 5 10 20 50

ESCALA GRÁFICA

PLANTA DE PAISAJE

Viento Dominante

Arena

Tierra roja

Colocar vertical
al centro del cajete

Estaca de madera

Árbol

Ver detalle de estaca

Barrenos

DETALLE

0.05

1.00

0.50

0.50

0.60 mín

Altura libre 2.20

mín 0.60

mín. 0.60
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D E T A L L E  D E  S E M B R A D O

S I M B O L O G Í A

ÁRBOLES

EJE

PARAMENTO

BANQUETA

ARROYO VEHICULAR

RAMPAS

ACCESOS

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrián A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

Resistencia: Alta

Nivel de cuidado: Baja

Dificultad de cuidado: Fácil

Periodo de vida: Perenne

Riego: Cada 1-2 semanas

Requisitos de luz solar: A pleno sol

Tipo de suelo: Tierra de jardín

pH del suelo: 6-7

Plantación: Primavera, Otoño

Zona de rusticidad: 7-10

F I C H A  T É C N I C A  N A R A N J O

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG . A RQ.  S AN DRA  GA RC Í A T OVA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.

P R O Y E C T Ó :

A' JPPG
R E V I S Ó :

I' LIMM

D I G I T Ó :

A' ERS
A P R O B Ó :

I' VMCG

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE
ÉBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: PAISAJE.
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DETALLE RAMPA 02

A
´

A

8% máx.

8%
 m

áx.

1

2
3

0.
15

1.80 1.20

1.
20

1.
80

0.15

CORTE A-A'

1
2

3

0.
30

0.
15

ancho de banqueta min 1.80

1

2

3

s= 8%máx. s= 8%máx.

s=2%máx. s=2%máx.

min 1.80

ancho de banqueta0.98

min 1.80

ancho de banqueta0.98

LISTA DE ELEMENTOS
1 Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado

microtexturizado con costal de yute

2 Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de
espesor, acabado floteado (antiderrapante)

3 Guarnición de concreto simple

8% máx.

0.
15

2.440.50

1.32

2.2
1

1.
40

1.
58

2.11

0.
50

1.5
0

2.1
6

1.31

1.
39

1.94

1

2

3

3
2

1

1.94

0.
15

0.
30

0.
10 0.
15

CORTE A-A'

LISTA DE ELEMENTOS
1 Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado

microtexturizado con costal de yute

2 Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de
espesor, acabado floteado (antiderrapante)

3 Guarnición de concreto simple

DETALLE RAMPA 01

s= 8%
m

áx.

s=2%máx.
s=2%máx.

3

2

1

Ancho de Banqueta 2.18

Ancho de Banqueta 4.32

1.94

LISTA DE ELEMENTOS
1 Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado

microtexturizado con costal de yute

2 Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de
espesor, acabado floteado (antiderrapante)

3 Guarnición de concreto simple

2%
 m

áx
.

2%
 m

áx
.

8%
 m

áx
.

8%
 m

áx
.8% máx.

1

2

3

B
´

B

1.
20

1.80

1.
80

1.80 1.80

8% máx. 2% máx.

Banqueta de concreto
10cm de espesor

12
3

CORTE B-B'

1.201.80

0.
30

0.
15

s=2%máx.

s=8%máx.

s=2%máx.

12

3
1.80

1.80

1.80

DETALLE RAMPA 04

LISTA DE ELEMENTOS
1 Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado

microtexturizado con costal de yute

2 Rampa para discapacitados de concreto simple 10 cm de
espesor, acabado floteado (antiderrapante)

3 Guarnición de concreto simple

8% máx. 2% máx.

Banqueta de concreto
10cm de espesor

12
3

CORTE B-B'

1.201.80

0.
30

0.
15

8% máx.8% máx. 2%
 m

áx
.

2%
 m

áx
.

8% máx.

2%
 m

áx
.

1

2

3

C
´

C

1.
20

Min 1.80 Min 1.20 Min 1.80

s= 8%máx.

s= 8%máx.

s=2%máx.

s=2%máx.

s=2%máx.

s= 8%máx.

s=8%máx.

1

2

3

1.20

min 1.80

min 1.80

Ayuntamiento Constitucional Fresnillo

Dirección de Planeación, Estudios y
Proyectos.

ING. LEONEL IVAN MIRANDA MÉNDEZ

I NG . A RQ.  S AN DRA  GA RC Í A T OVA R
Secretaría de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano.

LIC. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ
Presidente Constitucional del
H. Ayuntamiento de Fresnillo.

ING. VICTOR MANUEL CALDERA GARCÍA
Subsecretaría de Obras Públicas.
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I' VMCG

DETALLE DE RAMPAS

S I M B O L O G Í A

EJE

PARAMENTO

BANQUETA

ARROYO VEHICULAR

POZO DE VISITA

RAMPAS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE DURANGO ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CALLE
ÉBANO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE DURANGO Y CALLE EBANO.

PLANO: ACCESIBILIDAD.

N

D U R A N G O

P
.

 
D

E
L

 
M

I
N

E
R

A
LE

B
A

N
O

C .  D E  A U T O B U S E S

N


	Sheets and Views
	PROYECTO90x60

	Sheets and Views
	DRENAJE 90x60

	Sheets and Views
	POTABLE 90x60

	Sheets and Views
	ALUMBRADO 90x60

	Sheets and Views
	SEÑALAMIENTO 90x60

	Sheets and Views
	PAISAJE 90x60

	Sheets and Views
	RAMPAS 90x60


